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CARNET PL
silny środek do mycia samochodów

OPIS

CARNET PL jest silnym płynem do mycia pojazdów.

CARNET PL dzięki swym składnikom może być stosowany poprzez oprysk i w kabinie myjącej

CARNET PL nie wymaga działań mechanicznych a do spłukiwania wystarcza woda pod ciśnieniem.

Dzięki swym aktywnym składnikom, CARNET PL eliminuje film statyczny

 

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Bezbarwna ciecz
PH w 1 %: 10,5
GĘSTOŚĆ w 20 ° C: 1,03

 

SPOSÓB UŻYCIA

Waga ciężka,
pociągi, autokary...

Koncentracja Temperatura Czas oczyszczania Spłukiwanie

Oprysk 5 do 7% Pokojowa 2 do 3min Woda przemysłowa
Wysokie ciśnienie 1 do 2% Pokojowa 0,5 do 1min Woda przemysłowa
Kabina myjąca 2 do 3% Pokojowa 1 do 2min Woda przemysłowa

 

Samochody Koncentracja Temperatura Czas oczyszczania Spłukiwanie
Oprysk 3 do 5% Pokojowa 2 do 3min Woda miękka
Wysokie ciśnienie 0,5 do 1% Pokojowa 0,5 do 1min Woda miękka
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Samochody Koncentracja Temperatura Czas oczyszczania Spłukiwanie
Kabina myjąca 1 do 2% Pokojowa 1 do 2min Woda miękka

 

W przypadku pojazdów zawierających elementy ze stopów lekkich (motocykle, rowery...), zmniejszyć
koncentrację środka CARNET PL aby nie zmniejszyć połysku, lub stosować CARNET VL.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem CARNET PL zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.
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