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PRONET TSA-4
alkaiczny środek odtłuszczający poprzez oprysk lub zanurzenie do metali żelazawych i nieżelazawych

OPIS

PRONET  TSA-4 jest nie pieniącym nawilżającym środkiem czyszczącym stosowanym do odtłuszczania
elementów żelazawych i nie żelazawych w tunelu.

PRONET TSA-4 eliminuje płyny po obróbce, rozpuszczone pozostałości po wytłaczaniu, pyły i produkty
ochrony tymczasowej.

PRONET TSA-4 może być stosowany na elementy zawierające części z metalu żelazawego i części ze
stopów lekkich, ocynkowanych lub galwanizowanych, lub równie dobrze elementy zawierające wszystkie
trzy typy metali.

PRONET TSA-4 można stosować w maszynie myjącej na ciepło przez oprysk lub za pomocą
ultradźwięków. Dzięki zawartym składnikom ochronnym nie wymaga płukania w wodzie miejskiej.

PRONET TSA-4 ma działanie rozcieńczające na oleje ułatwiając ich usuwanie i przedłużając żywotność i
skuteczność kąpieli.

PRONET TSA-4 zawiera związki zapobiegające powstawaniu śladów soli po suszeniu.
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POSTAĆ: Ciecz 
PH W 1%: 9,1
GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,04  + 0,05
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