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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : SP 3204 D
Kod produktu : FL 209.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
N/A
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : SPCB.
Adres : 28 rue Lavoisier - ZI Kermelin Nord.56890.SAINT AVE.FRANCE.
Telefon : +33 (0)2 97 60 82 82.  Fax : +33 (0)2 97 60 85 69.
contact@spcb.com
www.spcb.com
1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 (0)1 45 42 59 59.
Stowarzyszenie/Organizacja : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartosci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sa znane ani przewidywane zadne skutki dla
srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Dodatkowe etykietowanie :

EUH210 Karta charakterystyki dostgpna na zadanie.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liScie opublikowanej przez
Europejska Agencj¢ Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Sklad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 7601-54-9 GHS07 25<=x%<10
EC: 231-509-8 Wng
REACH: 01-2119489800-32 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
PHOSPHATE TRISODIQUE CRISTAL STOT SE 3, H335
TECHNIQUE
INDEX: 011-005-00-2 GHS07 0<=x%<25
CAS: 497-19-8 Wng
EC: 207-838-8 Eye Irrit. 2, H319
REACH: 01-2119485498-19-xxxx
WEGLAN SODU

(Pelny tekst zwrotow H: patrz punkt 16)
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SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Przemyc natychmiast duza iloscia wody gospodarstwa powiek poza do 15 minut, gdy objawy utrzymuja sie nastepnie skonsultowac sie
okulisty.

W wypadku zanieczyszczenia skory :
Umyc woda z mydlem.
W wypadku polknigcia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokazac etykietg.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie §rodki gasnicze
Wszystkie srodki gasnicze moga byc uzyte.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.

Moga powstawac nastgpujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
- fosgen (CCI20)
- chlor (CI2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wyniku rozkladu termicznego produktu, personel gaszacy pozar powinien by¢ wyposazony w
niezalezne, izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac si¢ ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 1 8.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajace interwencje maja by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do sciekow lub drog wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i sluzgce do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowac rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ rowniez do warsztatow, w ktorych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
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Zalecany sprzet i sposoby post¢powania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do srodkow ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno palié, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostgpnych danych.
Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

A

Stosowany sprzgt ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wlasciwa
wentylacje, zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowa¢ ochrong oczu zaprojektowana w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma PN-EN 166.
Ochrona dloni
Uzywac odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajacego si¢ lub powtarzajacego si¢ kontaktu ze skora.

Typ zalecanych rekawic :
- Naturalny lateks
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- PVC (polichlorek winylu)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)
- Ochrona ciala.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czgsci ciata.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogélne

Stan fizyczny : lepka ciecz
Barwa: N/A
Zapach: N/A
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :

pH: 12.00 .

silnie zasadowy.
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : 100 °C.
Temperatura zaptonu : Substancja niepalna.
Ci$nienie pary (50°C) : nie wyszczegblniona.
Gestosc : 1.01
Rozpuszczalnosé w wodzie : Rozpuszczalny.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : -10 °C.
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Temperatura samozaptonu : nie dotyczy.

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie dotyczy.
9.2. Inne informacje

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakceji
Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nastgpujacych czynnikow :
- mroz
10.5. Materialy niezgodne
Trzymac z daleka od nastepujacych produktow :
- mocne kwasy
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalnia¢/tworzy¢ nastgpujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
- fosgen (CCI20)
- chlor (C12)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Brak dostepnych danych.
11.1.1. Substancje

Toksycznos¢ ostra :

PHOSPHATE TRISODIQUE CRISTAL TECHNIQUE (CAS: 7601-54-9)
Droga pokarmowa : DL50 7400
Gatunek : szczur

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze :

PHOSPHATE TRISODIQUE CRISTAL TECHNIQUE (CAS: 7601-54-9)
Brak dziatania mutagennego.

Rakotwoérczos¢ :
PHOSPHATE TRISODIQUE CRISTAL TECHNIQUE (CAS: 7601-54-9)
Test rakotworczosci : Wynik ujemny.

Brak dziatania rakotworczego.

Toksycznos¢ dla ukladu rozrodczego :

PHOSPHATE TRISODIQUE CRISTAL TECHNIQUE (CAS: 7601-54-9)
Brak szkodliwego dziatania na rozrodczo$é

11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

Monografia(e) CIRC (Miedzynarodowego Centrum Badan nad Rakiem) :
CAS 50-00-0 : IARC Grupa 1 : Substancje rakotworcze dla czlowieka.
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SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Brak dostgpnych danych.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dostgpnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wriasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drog wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegoblnoscei dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firm¢ zajmujaca sig
przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania :
Oproéznic¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujace;j si¢ przetwarzaniem odpaddw.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wylaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2018/669 (ATP 11)
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostgpnych danych.
- Szczegélne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sa nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspolnoty europejskie;.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia si¢ z nia.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjgcie niezbgdnych srodkow aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogdéw bezpieczenstwa zwiazanych z ta
mieszaning, a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekeji 3 :

H315 Dziata drazniaco na skorg.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Skroty :

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Francja, Tabela chorob zawodowych)
VLE : Graniczna warto$¢ narazenia.

VME : Srednia warto$¢ narazenia.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
mig¢dzynarodowego transportu drogowego materiatdéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de 1'Aviation Civile Internationale (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace migdzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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